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La mini-lampe UC02 de Fenix

Avec sa nouvelle lampe
ultra compacte, Fenix
aborde le marché des outils
d'éclairage personnel de type
porte-clés. Mais taille mini ne
signifie pas pour autant puis-
sance réduite, loin de la.

Petite taille et simplicité appa-
rente : 'UCO2 affiche des dimen-
sions réduites et une structure
composée de peu d'éléments.
Longue de 8 cm, elle ne pese
que 8 grammes et ce, batte-
rie incluse | Ce qui constitue
une performance technique
de la part du fabricant. La mini-
lampe se compose d'un corps
en aluminium, d’un bouchon
« twist » muni d'un passant, d’'une téte incluant le bloc LED et de son
alimentation qui prend la forme d’une batterie au lithium-ion rechargeable.
Les caractéristiques techniques : I'UC02 est donnée pour une puissance de
130 lumens, ce qui peut sembler beaucoup au regard de sa taille réduite.
Son bloc déclairage est bati autour d'une LED CREE XP-G2-52 dont la durée
de vie est annoncée & 50 000 heures de fonctionnement. La LED dispose de
deux modes d'éclairage. Celle-ci est
alimentée par une batterie rechar-
geable par cable via une prise
mini-USB. Il convient de
noter que le cordon
en question n'est pas
fourni. La mini-lampe
Fenix a été concue
pour résister a une chute
d‘une hauteur de 1 m et pour
disposer d'une étanchéité a 2 m.
Elle répond a la norme IPX-8. Deux
fonctionnalités : I'UCO2 propose
deux modes d'éclairage avec des intensités, des durées et des portées dif-
férentes. Le mode « Haut » (high) développe une puissance de 130 lumens
pendant 25 minutes, avec une portée de 45 métres et un intensité de 57 cd
(candelas). En position « Basse » (low), la lampe se limite a 10 lumens pen-
dant 3 heures 50, avec une portée réduite & 14 métres et une intensité de
50 cd. Mise en ceuvre : la mini-lampe de Fenix est trés simple dutilisation.
L'allumage s'effectue via le bouchon « twist » qui permet de sélectionner
le niveau d'&clairage « haut » ou « bas ». Le faisceau lumineux est de cou-
leur blanche et tronconigue & base large. L'UCO2 est livré avec son propre
accu déia installé dans le corps de la lampe. Le rechargement s'effectue
a l'aide d'un cable micro-USB dont
la prise est dissimulée dans le pas
de vis permettant la mise en place
de la téte. Il faut donc retirer celle-ci
pour recharger la lampe. La batterie
rechargeable peut étre retirée par
I'arrigre en déposant le bouchon
& twist ».

La lampe UC02 dans son emballage cartonné.

- L'UC02 démontée.

Eclairage et prise en main de I'UCO2.

| accessoire permettant de dénatu-

| a coller des rails Picatinny a peu prés

| Winchester 92 & 94 ne sont pas

La lampe UCO2 est vraiment de taille réduite. '

Ce bouchon posséde une excroissance
autorisant l'installation d'un pas-
sant, d'une dragonne, ou d'un
anneau de porte-clés afin de
faciliter son transport au quo-
tidien. Fenix propose son UC02
en trois coloris : bleu, rouge et
noir. Cette derniére version a été mise
a disposition. Connu et réputé pour ses lampes tactiques
de premier ordre, Fenix démontre avec 'UCO2 sa capacité
& développer des accessoires plus urbains et grand public. Cette mini-
lampe rechargeable est suffisamment puissante pour rendre de nom-
breux services & tout BON A SAVOIR :

un chacun. Le prix Les lampes Fenix sont importées

de vente conseillé est par les Etablissements

de 27,98 euros. Pierre Supper (www.psupper.com)

Pearson : un rail Picatinny scout pour
les systémes Winchester 92 & 94

u risque de faire hurler
A-Ies puristes, les Westerners et
les Cowboys Action Shooters inté-
gristes, nous allons présenter un

rer |'intégrité de ces sympathiques
et trés populaires carabines & levier
sous-garde.

Plus sérieusement et sans sombrer
dans la mode du Tactical consistant
Le kit de Basil Pearson est livré
complet, prét a &tre installé. Une
notice en anglais est avantageusement

complétée par des vidéos d'instruc-
tions visibles sur Internet.

partout (et ailleurs 1), il faut recon-
naitre que les carabines de types

| simples a équiper de la sorte. En

effet, l'ouverture supérieure du boitier de culasse et le mode d'éjection par
le dessus (que I'éjection soit dassiquement verticale ou modifiée pour étre
latérale) ne permettent pas l'installation d'un simple rail Picatinny standard.
A titre de comparaison, les modgles Marlin 1894 et 1895 présentent, elles,
un boitier fermé et pré-percé, permettant un montage simple et écono-
mique d'une embase ou d'un rail pour optique. Mais pourguoi vouloir mon-
ter une optique sur nos chéres 1892 et 1894 ? Pour optimiser la précision,
permettre un tir & plus longue distance, adapter I'arme & un usage spéci-

| fique et surtout I'adapter aux tireurs qui n'ont pas forcément la vue qu'ils

avaient & 20 ans. A titre personnel, pas encore de probléme de vue, mais
les hausses Buckhorn et semi Buckhorn équipant en général ces carabines
ne nous satisfont pas, question de godt.. Les options disponibles sont mul-
tiples concernant la visée ouverte : changer la hausse par une version spor-
térisée, voire monter un ceilleton de type ghost ring a la place de celle-ci.
L'installation d'une optique complique les choses : les Winchester récentes
sont en général déja préparées pour recevoir une embase & I'avant du boitier
et & l'arriére, via une piéce faisant un "pont” reliant les cotés du baitier de
culasse. Montage colteux, moins fonctionnel car ne présentant pas
les avantages et la simplicité d'un rail unique. Reste quelgues productions
asiatiques, se fixant via la vis présente sur le flanc gauche du boitier, servant
3 retenir la goupille d'assemblage du levier de sous-garde et de la culasse.
Ces montages sont bon marché, mais la qualité de réalisation n'est pas
constante, et leur mode de montage n'assure pas une réslie ngidité. Enfin,
le tout est déporté sur la gauche pour permetire I'éjection des etuis. Certes
économique et simple, mais loin d'&tre la panacée. Depus guelgues mois,

CIBLES [sEV¢-skl:]




=] INFORMATIONS

nous avions le projet d'optimiser
notre fidéle carabine Rossi Puma
modéle 1892 en .44 Magnum. Elle
nous sert principalement au tir de
loisir sur gongs métalliques et cible-
ries réactives. Le montage se devait
d'&tre polyvalent, simple, fiable,
réversible et qui plus est écono-
mique. Nous avons trouvé notre
bonheur de l'autre coté de I'Atlan-
tique, ou cette arme est un stan-
dard du genre. C'est Basil Pearson, un passionne, qui a congu une solution
de montage optique sans percage sur les armes. Basil fait réaliser ses équi-
pements et les commerdalise lui-méme 2 travers le monde (libre) via son site
internet. Bref, du Colorado a la “Frenchy” bofte a lettres en quelques
semaines. Comme souvent, le succés est lié & la conception de départ :
le produit est simple, bien pensé, économigue et polyvalent. Le rail au stan-
dard Picatinny (non MilSpec) est de type scout, il vient se positionner a
I'avant du boftier sur le canon. Réalisés en aluminium aéronautique, ses rails
<ont livrables en couleur noire ou naturelle. Cette configuration scout est
certainernent I'une des plus polyvalentes, permettant lnstallation de viseurs
électroniques de type point rouge, mais également des lunettes d'armes de
poing ou scout a large dégagement oculaire. A la différence des autres
montages “basiques”, 'optique est dans I'axe de 'arme et sa position per-
met I'éjection des étuis sans aucun probleme. Plusieurs kits sont disponibles
en fonction de I'arme  équiper, de son modele, de son année de produc
tion ou de ses tolérances. Le site internet propose une page permettant de
précisément sélectionner la référence du rail compatible. Le kit est compose
du rail, de Iinsert remplagant la hausse et des différentes visseries, et
une natice précise en anglais est également jointe. De trés bonne facture,
le montage se fixe via une embase taraudée prenant la place de la hausse
ainsi que sur le flanc gauche du boitier via une vis remplagant cefle d'origine
(la vis bloquant la goupille de retenue de la culasse). Une vis supplémentaire
3 I'avant du montage permet de mettre en contact I'avant du rail et
le canon. La résultante est un montage particuliérement rigide et stable, fixe
sur le canon et sur le baitier de culasse. Subtil détail, le rail permet de conser-
ver une visée de secours, car un fraisage dans sa longueur permet le cadrage
du guidon. Une palette de visée est positionnée a la base du rail, fixée via
une vis ; elle présente deux ouvertures interchangeables en “U” et "V" en
fonction du guidon et des préférences de 'utilisateur, ainsi gqu'un repére
blanc permettant le tir rapide et instinctif. Que de bon sens dans ce produit !
Le site internet indique que l'installation ne prend que quelques minutes, e
qui dans les faits est le cas. La lecture et la compréhension de la notice en
anglais ne posent pas de difficulté particuliére pour qui comprend la langue,
des vidéos d'installation sont visibles via le site internet, donc pas d'inquie-
tude pour les non anglophones. Le tutoriel d'installation est trés accessible,
I'image remplacant les mots. En premier lieu, s'assurer que I'arme n'est ni

Le point d'ancrage principal du rail. Un
insert fileté vient remplacer la hausse
dans la queue-d'aronde. Il convientde
s‘assurer de son centrage.

En cible 3 50 m, 'installation d'une optique permet de bons rendements. Le groupement
du haut, trés serré, correspond & nos munitions modérément rechargées. Le groupement
du bas A des munitions manufacturées moins agréables & 'épaule.

chargée, ni approvisionnée, dans une direction neutre, agir sur le levier de
sous-garde et constater visuellement qu‘aucune munition n'est présente
dans le magasin ou la chambre. Placer l'arme a Iétau, des protections seront
installées sur les mors pour éviter de marquer le fat. Un chasse-goupille de
bon diamétre et quelques coups de maillet prudents dégageront la hausse
de la queue-d'aronde. La piéce de fixation du rail vient prendre la place du
pied de hausse dans la queue-d'aronde, mais il est possible en fonction des
tolérances qu'elle doive &tre ajustée afin de s'insérer correctement, le méme
chasse-goupille est utilisé avec diligence et précaution pour la mise en place.
Notons que l'extrémité de notre chasse-goupille est recouverte d'une douille
de .32 ACP afin de faire tampon entre les deux pigces d'acier. La piece en
place et centrée, la vis verticale d'assujettissement est mise en place. Le rail
est ensuite vissé & la carcasse, en veillant & conserver un jeu fonctionnel
important, il sera ensuite ramené en avant pour prendre position sur la vis
de 'ernbase. Un écrou compléte I'ensemble, avant de terminer tous les ser-
rages. Une deuxiéme vis et un contre-écrou peuvent se positionner a l'avant
du rail pour le relier au canon et le rigidifier. Plusieurs configurations sont
possibles en fonction de I'arme. Sur le modéle destiné & la carabine Rossi
92, il y a des pré-percages sur le rail permettant de nombreuses combinai-
sons ; pour permettre de conserver une bonne rigidité du rail le profil n'est
pas "“Picatinny” sur cette portion. l'installation est effectuée en moins de
trente minutes en comptant un léger ajustage au niveau du passage du rail
sur son socle (les tolérances de production des carabines Rossi ont évolué
au fil des décennies.. ). 'ensemble des visseries recoit du frein filet afin
déviter tout desserrage lié au recul ou aux vibrations. Le rail monté reste
relativement discret, trés bas sur le canon, et & mon go(t, il ne dénature pas
la silhouette de Iarme. Les essais ont été réalisés aux distances de 25 m a

Le montage installé. Il faut privilégier I'installation d’une optique au:SI basse que

possible, afin de conserver une facilité d'épaulement et un bon contact avec I'arme.
100 m essentiellernent sur gongs métalliques. Prés de 200 munitions ont été
tirées, rechargées ou manufacturées, afin de vérifier la rigidité du montage
et |a conservation des réglages. Les premiers tirs ont été effectués avec
la hausse intégrée au rail ; aprés réglage, cette derniére se révéle confortable
en permettant une bonne reproduction de la visée. Les résultats jusqu'a
50 m sont proches de ceux obtenus avec les éléments de visée non modifiés.
Deux optiques ont été testées : un Eotech 552 et un Aimpoint Comp C 2
MOA. La précision est au rendez-vous et, tout au long des tirs, les réglages
n'ont pas été altérés. Il est a noter que la configuration de la carabine néces-
site une optique aussi basse que possible sur le rail, ce en quoi le Aimpoint
margue un net avantage dans le confort de tir. Ainsi équipée et utilisée avec
des munitions modérément rechargées, notre Rossi permet des 1irs précis
et rapides sur nos cibleries, I'aide & la visée étant un réel avantage sur
la hausse initiale. Nous avons été pleinement satisfait par cet accessoire qui,
pour cette famille d'armes, est assez peu disponible sur le marché, Bien
pensé, bien réalisé et surtout relativement économique : il est vendu 60 $
aux USA. En incluant les frais d’expédition et la conversion de devise, le cot
du kit est & peine supérieur & un montage latéral “bon marché”. Si l'on
ajoute  cela que Basil Pearson est passionne, disponible pour des conseils
et informations, il n'y a pas & hésiter si 'on souhaite donner un peu d'origi-
nalité 3 sa carabine préférée. La visite du site internet est également instruc-
tive, d'autres références
étant trés intéressantes,
ainsi que les nombreux
témoignages des
utilisateurs.

BON A SAVOIR :

Site : http://mod94scoperail.com
E-mail : pearsonstacrail@gmail.com
Tél. (USA) : (719) 671-5339
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